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EG-Kon for mi täts er klä rung
EC - Prohlášení o sho dě / De kla rac ja zgodności z prze pi sa mi UE / Свидетельство соответствия стандарту EG / ЕС

ge mäß Ma schi nen-Richt li nie 2006/42/EG, An hang II A und Ge räusch richt li nie 2000/14/EG
dle de fi ni ce nor my pro strojní zařízení 2006/42/ES Do da tek II A a nor my týkající se hluč nos ti 2000/14/ES

zgod nie z dy rek tywą o mas zy nach 2006/42/WE, aneks II A oraz dy rek tywą o szu mach 2000/14/WE
Согласно директиве на машины 2006/42/EG, Приложение «II A» и директиве по шумовой защите «2000/14/EG»

Her stel ler (Name und An schrift):
Výrobce (název a adre sa):
Pro du cent (nazwa i adres):
Производитель (на имено вание и адрес):

Am mann Ver dich tung GmbH
Jo sef-Dietz gen-Stra ße 36
D-53773 Hen nef
GERMANY

Vi brat ions plat te / Vi brační des ka / Płyta wi bra cyjna / Мощность

Hier mit er klä ren wir, dass die Ma schi ne (Typ)
Tím to prohlašujeme, že ten to stroj (typ)
Ni niejszym oświadczamy, 2006/42e mas zy na (typ)
Настоящим мы заявляем, что машиина (тип)
Lei stung / Výkon / Moc / Виброплита:

APR 22/40

Hon da
GX160UT2
3.6 kW / кВт

APR 30/50

Hon da
GX270UT2
6.0 kW / кВт

APR 30/60

Hon da
GX270UT2
6.0 kW / ęÂň

APR 40/60

Hon da
GX270UT2
6.0 kW / ęÂň

Se rien num mer:
Výrobní čís lo:
Nu mer se ryjny:
Серийный номер:

wei te re In for ma tio nen sie he Ty pen schild
viz výrobní štítek stro je, kde na lezne te další in for ma ce
ldals ze in form ac je, patrz: ta bliczka zna mio no wa
Подробную информацию см. в типовой табличке

fol gen den ein schlä gi gen Be stim mungen ent spricht:
vy ho vu je požadav kům následujících nařízení:
od po wia da nas tę pującym odnośnym prze pi som:
Соответствует специальным предписаниям:

2006/42/EG
2006/42/ES
2006/42/WE
2006/42/EG

2000/14/EG
2000/14/ES
2000/14/WE
2000/14/EG

2005/88/EG
2005/88/ES
2005/88/WE
2005/88/EG

2004/108/EG
2004/108/ES
2004/108/WE
2004/108/EG

An ge wand te har mo ni sier te Nor men :
Použité har mo ni zo va né nor my:
Zas to so wa ne nor my zhar mo ni zo wa ne:
Примененные стандарты по согласованию:

EN 500-1 ; EN 500-4

Die be nann te Stel le nach 2000/14/EG
Notifikovaný orgán dle 2000/14/EC
Or gan powołany wg 2000/14/UE
Указанное ведомство согласно 2000/14/EG

TÜV Rhein land LGA Pro ducts GmbH
Til ly stra ße 2
90341 Nürn berg / GERMANY
Kenn-Nr. 0197

wur de (wird) ein ge schal tet zur / byl (je) pověřen / otr zy mał zle ce nie / Было привлечено (привлекается для):

Kon for mi täts be wer tung nach An hang VIII aus 2000/14/EG
vy hod no ce ním sho dy dle doplňku VIII nor my 2000/14/EC
na oce nę zgodności wg anek su VIII 2000/14/UE
Оценки соответствия согласно VIII из 2000/14/EG

ISO 9001 Zer ti fi kats-Nr.:
ISO 9001 cer ti fikát č.:
ISO 9001 nr cer ty fi ka tu:
ISO 9001 сертификат №o:

09100 67054

Ge mes se ner Schall lei stungs pe gel LWA,m

Měřený akustický výkon LWA,m

Zmier zo ny po zi om mocy akus tycznej  LWA,m

Замеренный уровень шума LWA,m

105 dB / дБ 105 dB / дБ 105 dB / дБ 105 dB / дБ

Ga ran tier ter Schall lei stungs pe gel LWA,g

Zaručená hod no ta akus ti ckého výkonu LWA,g

Gwa ran to wa ny po zi om mocy akus tycznej LWA,g

Гарантированный уровень шума LWA,g

108 dB / дБ 108 dB / дБ 108 dB / дБ 108 dB / дБ

Hen nef, 01.07.2019 Tho mas Fren zel, MD&COO  /  i.V. Mark Pütz, HoR&D

Ort, Da tum
Mís to, da tum / Miejsce, data / Место, дата

Un ter schrift, An ga be der Funk ti on im Un ter neh men
Pod pis, pů so bí cí ve spo leč nos ti

Pod pis, sta no wis ko w przed się bi orst wie
Подись, с ука занием должности, зан им аемой на фирме

Auf be wah rung der tech ni schen Un ter la gen bei o.g. Per son
Tech ni ckou do ku men ta ci ulozte výse uve de né oso by

Prze chowy wa nie do ku men tac ji tech nicznej przez w/w oso be
Хранение технической документации вышеуказанной персоной

Am mann Ver dich tung GmbH | Jo sef-Dietz gen-Stra ße 36 | 53773 Hen nef | GERMANY | Tel. +49 2242 8802-0 | Fax +49 2242 8802-59

Ge schäfts füh rer: Cars ten Ei sen krä mer; Tho mas Fren zel; Bernd Holz | HRB 1949 Amts ge richt Sieg burg | info.avd@am mann.com |



Niniejsza instrukcja zawiera:

• przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy

• instrukcję obsługi

• instrukcję konserwacji

Niniejsza instrukcja została zredagowana dla użytkownika
przebywającego na placu budowy oraz dla pracownika
dozoru.

Korzystanie z niniejszej instrukcji obsługi

• ułatwia zaznajomienie się z maszyną

• pozwala na uniknięcie zakłóceń na skutek niewłaściwej
obsługi.

Przestrzeganie instrukcji konserwacji podwyższa

• niezawodność maszyny podczas pracy na placu budowy

• żywotność maszyny

• zmniejsza koszty napraw oraz czas przymusowego postoju.

Przechowywać niniejszą instrukcję zawsze w miejscu
lokalizacji maszyny.

Obsługiwać maszynę wyłącznie po odbytym przeszkoleniu
przestrzegając niniejszej instrukcji.

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy («BGR 118 
– Obsługa ruchomych maszyn do budowy dróg»)
niemieckiej federacji instytucji statutowych zajmujących się
ubezpieczeniami wypadkowymi i zapobieganiu wypadkom
(HVBG) oraz odpowiednich przepisów dotyczących
zapobiegania wypadkom.

Dodatkowo należy przestrzegać przepisów i dyrektyw
obowiązujących wposzczególnych krajach.

Spółka «Ammann Verdichtung GmbH» nie odpowiada za
funkcjonowanie maszyny w przypadku niewłaściwej obsługi oraz
użytkowania niezgodnego z jej przeznaczeniem.

Użytkownik pozbawiony będzie roszczeń z tytułu gwarancji w
przypadku błędów wynikających z obsługi, konserwacji oraz
niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji i odpowiedzialności w ramach ogólnych
warunków handlowych firmy «Ammann Verdichtung GmbH» nie
zostaną poszerzone o powyższe uwagi.

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w toku
technicznego ulepszania konstrukcji bez uprzedniego
powiadomiania.

Nanieść (z tabliczki identyfikacyjnej)

1. Typ maszyny______________________________

2. Nr maszyny_______________________________

3. Nr silnika _________________________________

4. Typ silnika________________________________
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Mas zy na fir my «Am mann» zos tała skon struo wa na zgod nie z ak tu al -
nym sta nem rozwo ju oraz obo wiązującymi prze pi sa mi i za sa da mi
tech ni ki. Po mi mo tego ze stro ny mas zy ny może wystąpić nie -
bezpiec zeńst wo dla osób i przed mio tów, jeżeli:

• nie będ zie używa na zgod nie z przeznac ze niem,

• nie będ zie obsługi wa na przez pra cowni ków przeszko lo nych i od po -
wied nich,

• zazna nie od po wied nich zmi an kon struk cyjnych i prze ró bek

• jeżeli nie będą przestrze ga ne wska zówki w za kre sie bezpiec zeńst wa 
pra cy

Dla te go też każda oso ba zajmująca się obsługą, kon ser wacją i na -
prawą mas zy ny musi przec zy tać oraz przestrze gać prze pi sów do -
tyczących bezpiec zeńst wa pra cy. W ra zie potr ze by powyższe na -
leży pot wierd zić pod pi sem wo bec przed się bi orst wa użyt kowni ka.

Poza tym za le ca się przestrze ga nie:

• odnośnych prze pi sów o za po bie ga niu wy pad kom,

• powszech nie uz na wa nych za sad bezpiec zeńst wa do tyczących ob -
chod ze nia się z urządze nia mi tech niczny mi,

• prze pi sów spe cy ficznych w kra ju użyt kowni ka

Użyt ko wa nie zgod nie z przeznac ze niem

Mas zy nę na leży używać je dy nie do:

wszel kich prac ubi ja ja cych w bu downict wie po ni zej po wierzchni zie mi
oraz przy bu do wie dróg, za geszczac mozna wszyst kie ma te ria ly ziem ne, 
ta kie jak pia sek, zwir, zu zel, tluc zen, masa bi tu miczna oraz bruk z pref -
ab ry ka tów wia za nych mied zy soba.

Użyt ko wa nie niezgod ne z przeznac ze niem

Ze stro ny mas zy ny mogą jed nak wystąpić nie bezpiec zeńst wa, jeżeli
będ zie używa na nieu mie jęt nie przez pra cowni ków nie przeszko lo nych
lub niezgod nie z jej przeznac ze niem. Nie prze pro wad zać prac przy zas -
to so wa niu wi brac ji po twar dym be to nie, zes ta lo nej już na wierzchni bi tu -
micznej lub moc no za marz nię tym podłożu.

Obciążanie mas zy ny i prze wóz osób na mas zy nie są za bro nio ne.

Mas zy na jest nie od po wied nia do prac rol nic zych oraz do ubi ja nia kost ki
bru ko wej i as fal tu.

Pra ca mas zyną przy jej po chy le niu więks zym niż 20° jest za bro nio na.

Nie używać na twar dym be to nie, ut ward zo nym podłożu bi tu micznym, sil -
nie zmrożonym podłożu lub na podłożu o nie do sta tecznej nośności.

Komu wol no obsługi wać mas zy nę?

Tyl ko oso by powyżej 18 roku życia przeszko lo ne, za pozna ne i upo -
ważnione do tego celu mogą pro wad zić i obsługi wać mas zy nę.

Od stępstwem od tego jest możliwość za trud nia nia nie let nich, jeśli tyl ko
jest to ko nieczne dla ich szko le nia, a ich bezpiec zeńst wo jest za pewnio -
ne przez oso bę pro wadzącą nad zór.

Nie wol no obsługi wać, kon ser wo wać lub na pra wiać mas zy ny będąc pod
wpływem al ko ho lu.

Kon ser wac ja i re per ac ja, szcze gól nie układu hyd rau liczne go i ele men -
tów elek tro nicznych, wy ma gają spec ja lis tycznej wied zy i mogą być prze -
pro wad za ne tyl ko przez wyk wa li fi ko wa ny per so nel (me cha nik mas zyn
bu dowla nych lub mas zyn do prac ziem nych).

Prze rób ki i zmia ny kon struk cyjne mas zy ny

Ze wzglę dów bezpiec zeńst wa nie zezwa la się na sa mo wol ne do ko ny wa -
nie zmi an kon struk cyjnych mas zy ny. Części oraz wy po sażenie spec jal -
ne nie dos tarcza ne przez nas również nie po sia dają nas ze go zezwo le -
nia. Za mon to wa nie oraz / lub zas to so wa nie ta kich ele men tów może na -
rus zyć bezpiec zeńst wo podczas eks ploa tac ji mas zy ny. Wyk luc za się
jakąkol wiek odpowiedzialność pro du cen ta za szko dy powstałe w wy ni ku
użycia części nieo ry gi nal nych lub nieo ry gi nal ne go wy po sażenia spec jal -
ne go.

Wska zówki do tyczące bezpiec zeńst wa za war te w in strukc -
ji obsługi i kon ser wac ji:

W ni niejszej in strukc ji obsługi używa ne jest nas tę pujące na zewnict wo
lub sym bo le w celu po da nia in form ac ji o is tot nym znac ze niu:

Trans port mas zy ny

Do ko ny wać prac załad un kow ych i trans por tow ych tyl ko zgod nie z in -
strukcją obsługi!

Używać je dy nie od po wied nie go środka trans por tu oraz dźwigu o do sta -
tecznej nośności!

Mo co wać sto sowne ele men ty chwy tające w miejscach prze wid zia nych
do tego celu.

Wy kor zys ty wać ram py załad un ko we je dy nie so lid ne i sta bil ne. Kąt po -
chy le nia ram py musi być mniejszy od kąta po ko ny wa ne go przez mas zy -
nę.

Za bezpiec zyć mas zy nę przed wywró ce niem lub ześlizgnięciem się. Ist -
nie je za grożenie życia osób prze chodzących lub prze by wających pod
unoszącym się ciężarem.

Na po jazdach trans por tow ych za bezpiec zyć mas zy nę przed stoc ze -
niem, ześlizgnięciem lub przewró ce niem się.

Rozruch mas zy ny

Przed rozru chem mas zy ny

Za poznać się z wy po sażeniem, ele men ta mi obsługo wo-ste ruj ącymi i
za sadą pra cy mas zy ny oraz z otoc ze niem w miejscu wy ko ny wa nia ro bót. 
Na leżą do tego przykłado wo przeszko dy znajdujące się w stre fie ro boc -
zej, nośność podłoża oraz niezbęd ne za bezpiec ze nia.

Używać wy po sażenia ochro ny oso bis tej (buty ro boc ze, och ron ni ki
słuchu itd.).

Sprawdzić, czy wszyst kie za bezpiec ze nia och ron ne znajdują się na
właściwych miejscach i czy są dobrze za mo co wa ne.

Nie do ko ny wać rozru chu mas zy ny w przy pad ku uszkod zo nych
przyrządów lub ele men tów ste rujących.

Rozruch

W przy pad ku mas zyn o star cie ręcznym używać je dy nie korb
bezpiecznych i sprawdzo nych przez pro du cen ta oraz dokład nie
przestrze gać pos ta no wień za war tych w in strukc ji obsługi pro du cen ta sil -
ni ka.

W przy pad ku rozru chu sil ni ków wy so ko prężnych za po mocą kor by
ręcznej zwra cać uwa gę na właściwe jej położenie wzglę dem sil ni ka oraz
na pra widłowe położenie ręki przy kor bie.

Przestrze gać dokład nie oper ac ji włącza nia i wyłącza nia oraz wska zań
lam pek kon trol nych zgod nie z in strukcją obsługi.

W przy pad ku mas zyn o rozru chu elek trycznym na leży do ko ny wać ich
star tu oraz obsługi tyl ko przy użyciu pul pi tu ste rownic ze go.

Rozruch oraz eks ploa tac ja mas zy ny w środowisku za grażają- cym eks -
plozją jest za bro nio na!

Rozruch za po mocą ka bli łączących z aku mu la to rem

Połączyć plus z plu sem oraz mi nus z mi nu sem (ka bel masy). Ka bel
masy przyłączać zawsze na koń cu, a odłączać na początku! W przy pad -
ku niewłaściwego podłącze nia powstaną znaczne uszkod ze nia ze społu
elek tryczne go.
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Rozruch w po mieszcze ni ach zam knię tych, tu ne lach, sztol -
ni ach lub głębo kich ro wach

Spa li ny sil ni ko we za grażają życiu!

W związku z tym podczas eks ploa tac ji w po mieszcze ni ach zam knię tych, 
tu ne lach, sztol ni ach lub głębo kich ro wach na leży za pewnić do sta teczną
ilość świeżego po wietr za (patrz UVV «Bau ar bei ten (ro bo ty bu dowla ne),
VGB 37 §40 i §41).

Pro wad ze nie mas zy ny

Nie wol no unie ru cha miać urządzeń obsługow ych, któ re zgod nie z
przeznac ze niem przes ta wi ają się sam oc zyn nie podczas ich uwal nia nia.

Na początku jazdy sprawdzić urządze nia za bezpiec zające orazha mul ce
pod kątem skuteczności działania.

Podczas ru chu wsteczne go, szcze gól nie przy brze gach ro wów i od stę -
pów, jak również przed in ny mi przeszko da mi, mas zy nę pro wad zić w taki
spo sób, aby wyk luc zyć nie bezpiec zeńst wo przewró ce nia się lub
przyciśnięcia ope ra to ra.

Zawsze utr zy my wać bezpieczną od ległość wzglę dem brze gów ro wów
bu dowla nych oraz skarp, jak również za nie chać jaką- kol wiek oper ac ję
ro boczą na rus zającą stateczność mas zy ny!

Zawsze pro wad zić mas zy nę w taki spo sób, aby uniknąć od nie sie nia
kon tuz ji ręki na sku tek zet knię cia się z przed mio ta mi stałymi.

Na sto kach prze mieszczać się ostrożnie i zawsze w kie run ku najkrótszą
drogą ku gór ze.

Więks ze kąty wznio su po ko ny wać prze mieszczając się tyłem ku gór ze w 
celu uni knię cia przewró ce nia się mas zy ny na ope ra to ra.

Jeśli zos taną stwierd zo ne us ter ki urządzeń za bezpiec zających lub inne
wady na rus zające bezpieczną pra cę mas zy ny, na leży na tych mi ast
wstrzy mać jej eks ploa tac ję i usunąć us ter ki.

Podczas pro wad ze nia ro bót ubi jających w po bliżu bu dyn ków lub nad
prze wo da mi ru row ymi i in ny mi, sprawdzić oddziaływa nie wi brac ji na bu -
dy nek lub wspom nia ne prze wo dy, a w ra zie potr ze by za nie chać prac
powyższego rod za ju.

Za par ko wa nie mas zy ny

W mia rę możliwości po zos ta wiać mas zy nę na podłożu równym i twar -
dym, wyłączyć na pęd oraz za bezpiec zyć przed nie za mier zo nym ru chem 
i nieu po ważnionym posługi wa niem się mas zyną.

Jeśli ist nie je - zamknąć kra nik pa li wa.

Nie po zos ta wiać lub nie prze chowy wać w ma ga zy nie mas zyn po sia -
dających prze wid zia ne kon struk cyjnie pod wo zia – bezpośrednio na me -
cha niz mie jazdy. Pod wo zie zos tało za pro jek to wa ne tyl ko do trans por tu
mas zy ny.

Tan ko wa nie

Zao pat ry wać w pa li wo tyl ko przy wyłączo nym sil ni ku.

Tan ko wać z dala od ot war te go og nia, nie pa lić ty to niu.

Nie rozle wać pa li wa. Ze brać wy cie kające pa li wo, nie dopuścić do
wsiąknię cia w głąb grun tu.

Zwró cić uwa gę na szczel ne osad ze nie po krywy zbi or ni ka.

Nieszczel ne zbi or ni ki pa li wa mogą spo wo do wać wy buch i z tego po wo du 
na leży je na tych mi ast wy mie niać na nowe.

Pra ce kon ser wa cyjno-na prawcze

Przestrze gać za le ca nych w in strukc jach obsługi czynności w za kre sie
kon ser wac ji, przeglądów i us ta wień oraz ter min ów, aż do wy mia ny
części włącznie.

Pra ce kon ser wa cyjne mogą prze pro wad zać je dy nie pra cowni cy wyk wa -
li fi ko wa ni i upo ważnieni do tego celu.

Pra ce kon ser wa cyjno-na prawcze wol no do ko ny wać tyl ko w przy pad ku
wyłączo ne go na pę du mas zy ny.

Pra ce kon ser wa cyjno-na prawcze prze pro wad zać tyl ko wte dy, jeżeli
mas zy na znajdo wać się będ zie na równym podłożu o od po wied niej
nośności oraz zos ta nie za bezpiec zo na przed stoc ze niem się.

Podczas wy mia ny więks zych ze społów i części po je dynczych używać je -
dy nie od po wied nich i spraw nych tech nicznie dźwigów, jak również ele -
men tów nośnych o do sta tecznej wytr zy małości. Do ko ny wać sta ran ne go
za mo co wa nia części do dźwigów i ich za bezpiec ze nia!

Części za mien ne muszą od po wia dać wy ma ga ni om tech nicznym us ta lo -
nym przez pro du cen ta.Wzwiązku z tym używać tyl ko ory gi nal nych
części za mien nych.

Przed rozpoc zę ciem ro bót przy prze wo dach hyd rau licznych na leży je
do pro wad zić do sta nu bezciśnieniowego. Olej hyd rau liczny wy cie kający
pod ciśnieniem może spo wo do wać ciężkie obrażenia!

Pra ce przy urządze ni ach hyd rau licznych mogą być do ko ny wa ne je dy nie
przez pra cowni ków po sia dających wied zę i doświadczenia spec ja lis -
tyczne w za kre sie układów hyd rau licznych!

Nie przes ta wiać za wo rów nadciśnieniowych.

Spuszczać olej hyd rau liczny tyl ko przy tem pe ra tur ze ro boc zej – nie -
bezpiec zeńst wo opar ze nia!

Ze brać wy ciekły olej hyd rau liczny i usunąć go bez uszczerb ku dla otoc -
ze nia.

W przy pad ku spuszczo ne go ole ju hyd rau liczne go w żad nym wy pad ku
nie do ko ny wać rozru chu sil ni ka.

Po prze pro wad ze niu wszel kich ro bót (przy urządze niu jeszcze w sta nie
bezciśnieniowym) sprawdzić szczelność wszyst kich przyłączy oraz
połączeń śrubowych.

Wszyst kie węże oraz połącze nia śrubowe na leży sprawdzać re gu lar nie
pod kątem szczelności i czy nie po sia dają uszkod zeń zewnętrz nych wi -
docznych gołym okiem!

Uszkod ze nia usu wać bezwłocznie.

Do ko ny wać wy mia ny elas tycznych prze wo dów hyd rau licznych po sia -
dających uszkod ze nia zewnętrz ne lub ge ne ral nie w określonych od stę -
pach cza su (w zależności od okre su użyt ko wa nia) również wte dy, gdy
brak jest wi docznych wad is tot nych ze wzglę du na bezpiec zeńst wo.

Sprawdzać re gu lar nie elek tryczne wy po sażenie mas zy ny.

Us ter ki w pos ta ci luźnych połączeń, miejsc ocie rających się lub przy pa -
lo nych ka bli na leży usu wać na tych mi ast.

Po prze pro wad ze niu prac kon ser wa cyjno-na prawczych po nownie za -
mo co wać na właściwych miejscach oraz sprawdzić wszyst kie urządze -
nia za bezpiec zające.

• Nie kłaść nar zęd zi na aku mu la tor ze.

Podczas trans por tu za bezpiec zyć aku mu la tor przed przewró ce niem i
ześlizgnięciem się, zwar ciem i in ny mi uszkod ze nia mi. W cza sie prac
przy aku mu la tor ze nie pa lić ty to niu oraz prze by wać z dala od ot war te go
og nia

Aku mu la to ry zużyte usu wać zgod nie z prze pi sa mi.

Podczas ob chod ze nia się z aku mu la to ra mi kwa sow ymi:

Napełnio ne aku mu la to ry trans por to wać w po zycji pio no wej ce lem uni -
knię cia wy cie ku kwa su.

Nie dopuścić, aby kwas prze dos tał się na ręce lub od zież. W przy pad ku
obrażeń spo wo do wa nych kwa sem przepłukać po par zo ne miejsca
czystą wodą i zgłosić się do le kar za!

Podczas doładowy wa nia aku mu la to ra wyjąć zaślepki za my kaj ące w
celu uni knię cia na gro mad ze nia się ga zów o wy so kim stop niu eks plozji.

Kon tro la

Wal ce dro go we, wal ce do ro wów oraz płyty wi bra cyjne w za leż- ności od
war un ków sto so wa nia oraz ro boc zych pod le gają kon tro li pod wzglę dem
bezpiec zeńst wa, do ko ny wa nej przez rzec zoznaw cę według potr zeb,
jed nakże nie dłużej niż raz w roku.

Uty li zac ja urządze nia

Podczas uty li zac ji urządze nia po upływie okre su ich eks ploa tac ji, użyt -
kownik zo bo wiązany jest do przestrze ga nia prze pi sów kra jow ych i pra -
wo dawstwa w spra wie od pa dów i ochro ny środowiska. W ta kich przy -
pad kach za le ca my, aby każdo ra zo wo:

• zle cać prze pro wad ze nie uty li zac ji przez spec ja lis tyczne fir my, po sia -
dające od po wied nie upraw nie nia.

• zwra cać się do pro du cen ta mas zy ny lub do wska za nych przez nie go
podwy ko naw ców ser wi sow ych.

Pro du cent nie przejmu je odpowiedzialności za szko dy na zdro wiu i za -
niec zyszcze nie środowiska na tu ral ne go, wy ni kające z nie zas to so wa nia
się do powyższych wska zó wek.

3

1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy



APR 22/40 APR 30/50 APR 30/60 APR 40/60

1. Wy mia ry ga ba ry to we

A 254 mm 330 mm 330 mm 410 mm

B 600 mm 700 mm 700 mm 860 mm

C 1140 mm 1140 mm 1140 mm 1364 mm

D 625 mm 765 mm 765 mm 780 mm

E 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

F 1180 mm 1180 mm 1180 mm 1180 mm

G 400 mm 500 mm 600 mm 600 mm

2. Masy

Masa eks ploa ta cyjna 100 kg 199 kg 199 kg 263 kg

Wó zek trans por towy +8.7 kg + 9.3 kg + 9.3 kg —

3. Na pęd

Typ sil ni ka Hon da GX160UT2 Hon da GX270UT2 Hon da GX270UT2 Hon da GX270UT2

Rod zaj kon strukcji Sil nik ben zy nowy, 1-cy lin drowy, 4-su wowy

Moc 4.8 KM (3.6 kW) 8.0 KM (6.0 kW) 8.0 KM (6.0 kW) 8.0 KM (6.0 kW)

przy 3600 1/min 3100 1/min 3100 1/min 3100 1/min

Chłod ze nie po wietr zem

Zużycie pa li wa 1.4 l/h 2.1 l/h 2.1 l/h 2.1 l/h

Maks. po zycja ukośna 20° 20° 20° 20°

Maks. zdolność po ko ny wa nia wznio su 35 % 35 % 35 % 35 %
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APR 22/40 APR 30/50 APR 30/60 APR 40/60

Rod zaj na pę du poprzez sprzęgło odoe rod ko we i pas ki kli no we

Ste ro wa nie do przo du / tyłu hyd rau liczne

4. Prędkość

Prędkość ro boc za 0 - 22 m/min 0 - 26 m/min 0 - 26 m/min 0 - 29 m/min

5. Wi brac ja

Siła odśrodkowa 23 kN 32 kN 32 kN 42 kN

Częstotliwość wi brac ji 98 Hz 90 Hz 90 Hz 65 Hz

6. Wy dajnooeć po wierzchnio wa

Wy dajnooeć po wierzchnio wa do 528 m2/h do 780 m2/h do 936 m2/h do 1044 m2/h

7. Stan napełnie nia

Zbi or nik pa li wa 3.1 l 5.3 l 5.3 l 5.3 l

8. Wy po sażenie spec jal ne

Płyta och ron na (zużycie)

Wó zek trans por towy

Licznik god zin pra cy

Ser vi ce Link

X

X

X

S

X

X

X

S

X

X

X

S

X

X

X

S

X = Wy po sażenie spec jal ne | S = Stan dard | — = Nie dostępne

9. Da ne do tyczące hałasu i wi brac ji

Po niżej przed sta wio ne da ne do tyczące hałasu i wi brac ji, wg Dy rek tywy Mas zy no wej WE (2006/42/WE), zos tały us ta lo ne przy uwzględ nie niu m.in. 
dy rek tyw i norm zhar mo ni zo wa nych. Podczas użyt ko wa nia urządze nia mogą, w zależności od pa nujących war un ków, wystąpić od chy le nia od po -
da nych tu taj wartości.

9.1 Da ne do tyczące hałasu2)

Wg załączni ka 1, rozdział 1.7.4.u Dy rek tywy Mas zy no wej UE wy ma ga na wartość hałasu wy no si dla:

po zio mu ciśnienia akus tycz- nego w
miejscu ope ra to ra LPA

91.3 92.3 dB 92.3 dB 103.7 dB

Zmier zo ny po zi om mocy hałasu LWA,m 105 dB 105 dB 105 dB 105 dB

Gwa ran to wa ny po zi om ciśnienia akus -
tyczne go LWA,g

108 dB 108 dB 108 dB 108 dB

Wartości hałasu zos tały us ta lo ne przy uwzględ nie niu nas tę pujących dy rek tyw i norm:

Dy rek ty wa 2000/14/WE / EN ISO 3744 / EN 500-4

9.2 Da ne do tyczące wi brac ji

DWg załączni ka 1, rozdział 3.6.3.1 Dy rek tywy Mas zy no wej UE wy ma ga ne da ne do tyczące wi brac ji ra mie nia rę ki:

Wartość całko wi ta wa ha nia 
przy spie sze nia ahv

< 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2

Niepewność po mia ro wa K 0.5 m/s˛

Wartość przy spie sze nia zos tała us ta lo na przy uwzględ nie niu nas tę pujących norm i wy tycznych:

EN 500-4 / DIN EN ISO 5349
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2)Po nie waż w przy pad ku tej mas zy ny do puszczal ny po zi om ciśnienia akus tyczne go wy noszący 85 dB (A)może zos tać prze kroc zo ny,to
ope ra tor musi no sić za bezpiec ze nie przed hałasem.



3.1 Opis

Mas zy ny z se rii APR to odwra cal ne płyty wi bra cyjne, któ re
działają w opar ciu o 2-wałowy układ wi bra cyjny. Sil nik na pęd za
wi brat or znajdujący się na płycie pod sta wo wej za pośrednictwem 
sprzęgła odśrodkowego i pas ków kli now ych.

Dzię ki za mon to wa nym niewy ważonym ele men tom wi brat or wyt -
war za drga nia niezbęd ne do pro ce su ubi ja nia.

Mas zy nę pro wad zi się przy uchw ycie dyszla. Obsługa nas tę pu je
za po mocą ele me tów ste rujących znajdujących się przy dyszlu.

Mas zy ny se rii APR znajdują zas to so wa nie we wszyst kich pra -
cach związa nych z za gęszcza niem w bu downict wie pod ziem -
nym i dro gow ym.

Ubi ja ne mogą być wszel kie ma te riały podłoża, ta kie jak: pia sek,
żwir, żużel, tłuc zeń, masa bi tu miczna oraz bruk z pref ab ry ka tów
wiąza nych międ zy sobą.

3.1.1 Wi dok ogól ny urządze nia

 1 Płyta och ron na (zużycie)1)

 2 Płyta pod stawy ze wi brat or

 3 Zac zep w punk cie środkowym

 4 Licznik god zin pra cy1)

 5 Uchw yt dyszla/Dźwignia jazdy

 6 Dźwignia prędkości obro to wej

 7 Dys zel

 8 Wó zek trans por towy1)

 9 Sil nik ben zy nowy

10 Sprzęgło odśrodkowe
1)Wy po sażenie spec jal ne.
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3.2 Ele ment ste rujący dyszlem

1 Dźwignia jazdy

Dźwignia jazdy służy do przes ta wia nia nie wy ważonych ele men -
tów w wi brat or ze, a tym sam ym do bezstop nio wej re gu lac ji

I kie run ku jazdy do przo du

0 wstrząsa nia punk to we go

II jazdy do tyłu

i prędkości.

Je dy nie w przy pad ku mak sym al ne go ru chu do przo du (I)
dźwignia jazdy po zos ta nie sam oc zyn nie na swo jej po zycji. Z
każdej in nej po zycji dźwignia po jej puszcze niu przemieści się w
kie run ku mak sym al nej jazdy do przo du.

W przy pad ku wie lo krot ne go, zbyt szyb kie go przełącze nia
dźwigni jazdy dojdzie do jej za blo ko wa nia w kie run ku ru chu do
tyłu. W ta kim przy pad ku:

• Puścić dźwignię w położeniu jazdy do przo du aż do osiągnię -
cia po zycji mak sym al nej prędkości do przo du.

• Po kil ku sek und ach blo ka da zos ta nie za wies zo na, a nie na -
gan ne przełącza nie przywró co ne.

Dźwignię jazdy można przełączać je dy nie przy pra cującym sil ni -
ku. W przy pad ku przełącza nia na pos to ju może dojść do za blo -
ko wa nia dźwigni. Blo ka da ustąpi na tych mi ast po do ko na niu
rozru chu sil ni ka.

2 Dźwignia prędkości obro to wej

MIN bieg jałowy

MAX obciążenie pełne

Liczbę obro tów sil ni ka przes ta wia się bezstop nio wo dżwig nią
prędkości obro to wej. W przy pad ku najniższej liczby obro tów sil -
ni ka prze no sze nie siły na wi brat or zos ta nie przer wa ne, a sil nik
będ zie pra co wał na bie gu jałowym. Sprzęgło odśrodkowe włączy 
się po mniej wię cej 1/4 za kre su przes taw ne go.
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3.3 Przed uru cho mie niem • Po zos ta wić mas zy nę na równym podłożu.

• Kon tro la

• Sta nu sil ni ka i mas zy ny.

• Połączeń śrubowych, czy są moc no do krę co ne.

• Sta nu ole ju sil ni ko we go.

• Sta nu ole ju hyd rau liczne go.

• Za pa su pa li wa.

• Uzu pełnić bra kujące środki smar ne zgod nie z ta belą.
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Nie bezpiec zeńst wo dla życia, nie bezpiec zeńst wo
od nie sie nia obrażeń

Nie bezpiec zeńst wo dla życia, nie bezpiec zeńst wo od -
nie sie nia obrażeń ciała lub uszkod ze nia mie nia w wy -
ni ku nieprzestrze ga nia ni niejszej in strukc ji obsługi i
wszyst kich za war tych w niej wska zó wek do tyczących
bezpiec zeńst wa.

 Na leży dokład nie za poznać się z ni niejszą in -
strukcją obsługi i pos tę po wać zgod nie z za war ty mi
w niej in form ac ja mi, zwłaszcza ze wska zówka mi
do tyczącymi bezpiec zeńst wa.

 Na leży za poznać się z in strukcją obsługi sil ni ka i
przestrze gać za war tych w niej wska zó wek do -
tyczących bezpiec zeńst wa, obsługi i kon ser wac ji.

Nie bezpiec zeńst wo od nie sie nia obrażeń.

W przy pad ku bra ku lub nie od po wied nich środków
ochro ny oso bis tej ist nie je nie bezpiec zeńst wo po nie -
sie nia uszczerb ku na zdro wiu i od nie sie nia obrażeń
ciała.

 Środ ki ochro ny oso bis tej to na przykład:

 Środ ki ochro ny słuchu

 Obu wie och ron ne

 Rę ka wi ce ro boc ze

 Środ ki ochro ny dróg od de chow ych

 Środ ki ochro ny oso bis tej na leży określić i udos tęp -
nić w przy pad ku wszyst kich prze pro wad za nych
prac.

 Na leży używać wyłącznie środków ochro ny oso bis -
tej, któ re są w do brym sta nie i za pewni ają sku -
teczną ochro nę.



3.4 Us ta wie nie / us ta le nie dyszla

3.4.1 Us ta wie nie dyszla

• W celu osiągnię cia op ty mal nej wysokości ro boc zej chwy tu
dyszla (1) można go przes ta wiać w do wol ne położenie w wy -
ni ku prze su nię cia śruby us tawczej (2).

3.4.2 Us ta le nie dyszla

• Podczas załadun ku oraz trans por tu dys zel na leży unie ru cho -
mić w wy ni ku przełożenia ry gla za my kającego (3) w pio no wej
po zycji dyszla.
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Nie bezpiec zeńst wo wystąpie nia szkód ma ter ial -
nych.

Za blo ko wa nie dyszla podczas nor mal nej pra cy może
spo wo do wać uszkod ze nie części blo ka dy.

 Nie blo ko wać dyszla podczas nor mal nej pra cy.



3.5 Obsługa sil nik 3.5.1 Rozruch sil ni ka

• Przes ta wić dźwignię za wo ru pa li wa (1) w położenie «ON».

• Jeśli sil nik jest zim ny, przes ta wić dźwignię ssa nia (2) w
położenie «CLOSE».
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 Nie włączać ssa nia, gdy sil nik jest rozgrza ny.

 Jeśli sil nik się nie uru cho mi, prze sunąć prze pust ni -
cę gazu o 1/3 w kie run ku «MAX».

 Nie pozwo lić, aby uchw yt rozruszni ka odstrze lił z
dużą prędkością w kie run ku sil ni ka. Po wo li
odciągnąć go, aby nie uszkod zić rozruszni ka.

 W sy tu ac jach awa ryjnych us ta wić wyłącznik sil ni ka
w po zycji «OFF», aby wyłączyć sil nik.

Za grożenie życia na sku tek wdy cha nia spa lin.

W zam knię tych lub nie od po wied nio wen ty lo wa nych
po mieszcze ni ach tok syczne spa li ny sil ni ka mogą
spo wo do wać utra tę przytomności, a na wet śmierć.

 Nig dy nie używać urządze nia w zam knię tych lub
nie od po wied nio wen ty lo wa nych po mieszcze ni ach.

 Nie wdy chać spa lin.



• Us ta wić ak ce ler ator (3) na «MIN».

• Us ta wić przełącznik sil ni ka (4) na «ON».

• Lek ko pociągnąć rączkę rozruszni ka (5), aż do wyczu wal ne go 
opo ru, a nas tęp nie pociągnąć szyb ko zde cy do wa nym ru -
chem. 

• De li kat nie odwieść rączkę rozruszni ka na miejsc.
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3.5.2 Po uru cho mie niu sil ni ka

• Us taw ak ce ler ator na bie gu jałowym («MIN»).

• Po zos ta wić sil nik na obro tach przez 1 - 2 mi nu ty do mo men tu
osiągnię cia tem pe ra tury ro boc zej.

• Prze sunąć dźwignię ssa nia (2) na po zycję «OPEN», gdy mas -
zy na się rozgrze wa.

3.5.3 Wyłącze nie sil ni ka

• Us taw ak ce ler ator (1) na bie gu jałowym («MIN»).

• Us ta wić przełącznik sil ni ka (2) na «OFF».
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• Przes ta wić dźwignię za wo ru pa li wa (3) w położenie «OFF».
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3.6 Eks ploa tac ja • Uru chom sil nik.

• Dźwignię re gu lac ji prędkości obro to wej (1) us ta wić w po -
zycji «MAX».

• Miejsce za mier zo ne go ope ra to ra za mas zy na.

• Pro wad zic i kie ro wac mas zy na za po mo ca uchw ytu dyszla
(2).

• Us ta wic kie ru nek i pred kosc prze mieszcza nia sie przy dzwig ni 
jazdy (2).
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Za grożenie życia spo wo do wa ne przewró ce niem
lub zsu nię ciem się mas zy ny.

Ma te riał poślizgowy, nies ta bil ne kra węd zie i gład kie
po wierzchnie mogą spo wo do wać przewró ce nie lub
zsu nię cie się mas zy ny. Może to pro wad zić do po -
ważnych obrażeń ciała, a na wet śmierci.

 Na zboc zach na leży po rus zać się z za cho wa niem
ostrożności i zawsze w kierun ku do góry.

 Stro me wznie sie nia na leży po ko ny wać tyłem, aby
uniknąć przewró ce nia się mas zy ny.

 Przy kra węd zi ach wy ko pu oraz przeszko dach na -
leży pro wad zić mas zy nę w taki spo sób, aby wyk luc -
zyć nie bezpiec zeńst wo upad ku lub zmiażdżenia
ope ra to ra mas zy ny.

 Podczas jazdy do tyłu na leży pro wad zić mas zy nę z
boku, aby uniknąć zmiażdżenia ope ra to ra mas zy -
ny.

 Za cho wać od po wied nią od ległość od kra węd zi wy -
ko pu i na sy pów.

 Nie wy ko ny wać żad nych oper ac ji, któ re ne ga tywnie 
wpływają na stabilność mas zy ny!

 Nie używać na twar dym be to nie, ut ward zo nym
podłożu bi tu micznym, sil nie zmrożonym podłożu
lub na podłożu o nie do sta tecznej nośności.

Nie bezpiec zeńst wo uszkod ze nia sprzęgła.

 Mas zy nę na leży obsługi wać wyłącznie przy całko -
wi cie ot war tej prze pust ni cy gazu.

 Podczas krót kich przerw us ta wiać sil nik na pra cę
na bie gu jałowym.

Nie bezpiec zeńst wo wystąpie nia szkód
ma ter ial nych.

 W przy pad ku za gęszcza nia na wierzchni bru ko wej
za le ca ne jest sto so wa nie płyt och ron nych za -
bezpiec zających przed zużyciem (spec jal ne wy po -
sażenie do dat ko we), aby uniknąć uszkod ze nia
mas zy ny i ma te riału za gęszcza ne go.



3.7 Licznik god zin pra cy
1)

• Licznik ro boc zo god zin (1) umożli wia wyświetlenie wie lu in -
form ac ji:

• Ro boc zo god zi ny za okrąglo ne do wartości całko wi tych.

• Wyświetlane są okre sy wy mia ny ole ju sil ni ko we go i fil tra
po wietr za:

Okre sy wy mia ny, olej sil ni kowy i filtr po wietr za – sil nik HONDA

1. usługa
alarm

2. usługa
alarm

3. usługa
alarm

Wska za nie na 
wyświetlaczu

CHG
OIL

CHG
OIL

CHG
Air Fil ter

Okre sy
wy mia ny

20 godz. 100 godz. 50 godz.

Od lic za nie —
25 godz.
wcześniej

25 godz.
wcześniej

Czas mi ga nia 2 godz.

1)Wy po sażenie spec jal ne.
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3.8 Płyta och ron na za bezpiec zająca
przed zużyciem

1)

W przy pad ku za gęszcza nia na wierzchni bru ko wej za le ca ne jest
sto so wa nie płyt och ron nych za bezpiec zających przed zużyciem. 
Dzię ki temu można uniknąć uszkod zeń mas zy ny oraz za -
gęszcza ne go ma te riału.

Dos tęp ne są nas tę pujące wers je płyt och ron nych za bezpiec -
zających przed zużyciem:

Wa ri ant 1 Wa ri ant 2

Typ mas zy ny Szerokość

Nr art.

Mon taż z
użycia
nar zęd zi

Mon taż bez
użycia nar -
zęd zi

APR 22/40 400 mm

AF-O-2208110

– +

APR 30/50 500 mm

AF-O-2908100

– +

APR 30/60 600 mm

AF-O-3208110

+ –

APR 40/60 600 mm

AF-O-34082003)

– +

1)Wy po sażenie spec jal ne.

3.8.1 Wa ri ant mon tażowy 1
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Nie bezpiec zeńst wo od nie sie nia obrażeń wsku tek
niewłaściwego pod no sze nia i trans por tu.

Nie bezpiec zeńst wo zmiażdżenia na sku tek upad ku
lub przewró ce nia się mas zy ny.

 Do pod no sze nia można wy kor zys ty wać wyłącznie
dos tęp ny stan dar do wo zac zep w punk cie cen tral -
nym.

 Używać wyłącznie od po wied nich urządzeń do pod -
no sze nia o wys tarczającej nośności.

 Nie prze chod zić pod za wies zo nym ładun kiem.

Nie bezpiec zeńst wo od nie sie nia obrażeń wy ni -
kające z nie pra widłowo prze pro wad zo ne go mon -
tażu.

 Pra ce mon tażowe na leży wy ko ny wać przy
wyłączo nym sil ni ku, na płas kiej po wierzchni i z za -
cho wa niem najwyższej ostrożności.

 Używać środków ochro ny oso bis tej.

 Używać wyłącznie nar zęd zi w ideal nym sta nie.

 Nie używać uszkod zo nych części.

 Sprawdzić, czy wszyst kie części:

 są całko wi te,

 nie są uszkod zo ne,

 są czys te.

 Aby za pewnić bez pro ble mową pra cę mas zy ny,
sprawdzić za mo co wa nie płyty z vul kol la nu po około 
5 god zi nach i w ra zie potr ze by do krę cić.



• Us ta wić mas zy nę na płas kiej po wierzchni i wyłączyć sil nik.

• Po lu zo wać prze ciwna kręt ki (2) śrub na prężających (1) i
nieznacznie od krę cić śruby na prężające.

• Podnieść mas zy nę dźwigiem ok. 15–20 cm.

• Umieścić płytę och ronną (3) pod mas zyną i zac ze pić ją w
płycie pod stawy po obu stro nach.

• Założyć na kręt ki mo cujące (4) z podkład ka mi mo cującymi po
obu stro nach i lek ko do krę cić, nie do krę cać.

• Wy równać cen tral nie płytę och ronną (w ra zie potr ze by), a
nas tęp nie opuścić mas zy nę.
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• Do krę cić tyl ne na kręt ki mo cujące i po nownie nieznacznie
podnieść mas zy nę.

• Do krę cić równo mier nie płytę och ronną poprzez do krę ce nie
śruby re gu la cyjnej. Szcze li na międ zy płytą pod stawy a płytą
och ronną po win na wy no sić ok. 4–5 mm.

• Opuścić mas zy nę.

• Do krę cić prze ciwna kręt ki i przed nie na kręt ki mo cujące.
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3.8.2 Wa ri ant mon tażowy 2

• Podnieść nieznacznie mas zy nę dźwigiem (ok. 15–20 cm).

• Umieścić płytę och ronną cen tral nie pod mas zyną.

• Opuścić mas zy nę i umieścić ją na płycie och ron nej.

• Za po mocą uchw ytów (1) prze ciągnąć wy pust ki (2) płyty och -
ron nej nad ro ga mi płyty pod stawy (3).

• Mas zy na jest go to wa do użycia.
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Nie bezpiec zeńst wo od nie sie nia obrażeń wsku tek
niewłaściwego pod no sze nia i trans por tu.

Nie bezpiec zeńst wo zmiażdżenia na sku tek upad ku
lub przewró ce nia się mas zy ny.

 Do pod no sze nia można wy kor zys ty wać wyłącznie
dos tęp ny stan dar do wo zac zep w punk cie cen tral -
nym.

 Używać wyłącznie od po wied nich urządzeń do pod -
no sze nia o wys tarczającej nośności.

 Nie prze chod zić pod za wies zo nym ładun kiem.

Nie bezpiec zeńst wo od nie sie nia obrażeń wy ni -
kające z nie pra widłowo prze pro wad zo ne go mon -
tażu.

 Pra ce mon tażowe na leży wy ko ny wać przy wyłączo -
nym sil ni ku, na płas kiej po wierzchni i z za cho wa -
niem najwyższej ostrożności.

 Używać środków ochro ny oso bis tej.

 Używać wyłącznie nar zęd zi w ideal nym sta nie.

 Nie używać uszkod zo nych części.

 Sprawdzić, czy wszyst kie części:

 są całko wi te,

 nie są uszkod zo ne,

 są czys te.
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3.9 Ser vi ce Link
1)

3.9.1 Przekaźnik Ser vi ce Link

ServiceLink to oprogramowanie służące do przechowywanie i
przekazywania informacji jak napięcie baterii (w urządzeniach
zasilanych bateriami), godziny robocze i ilość uruchomień
maszyny oraz dane dotyczące lokalizacji i ruchu.

Przekaźnik można w łatwy sposób zamontować na maszynach
każdego rodzaju i producenta i może przechowywać dane
dotyczące maszyny. Dane można pobrać za pomocą aplikacji
Ammann Ser vice lub za pośrednictwem lokalnego Data-Box.

3.9.2 Sta tus ba te rii

W przypadku urządzeń zasilanych bateriami można sprawdzać
sta tus baterii. Może to przyczynić się do skrócenia czasu
przestoju maszyny spowodowanego uszkodzeniem baterii i
zaoszczędzić koszty wymiany baterii.

3.9.3 Prze chowy wa nie in form ac ji

Informacje dotyczące maszyny można przechowywać
bezpośrednio na maszynie. Dzięki temu można zminimalizować
czas na poszukiwanie dokumentów lub informacji. Wszystko jest
w cyfrowej formie zapisane na maszynie.

Informacje są dostępne zarówno przez aplikację Ammann Ser -
vice na smartfony z oprogramowaniem An droid oraz iOS, jak i
przez por tal Ammann Ser vice dostępny przez komputer.

W celu rejestracji Państwa konta w aplikacji Ammann Ser vice i w
portalu Ammann Ser vice firma Ammann przechowuje Państwa
adres e-mail.

3.9.4 Zarządza nie flotą

Istnieje możliwość przeprowadzania planu konserwacji maszyn
za pośrednictwem ServiceLink. Dzięki dostępowi on line
ServiceLink umożliwia przegląd informacji dotyczących całego
sprzętu, można sprawdzić informacje dotyczące stanu i
konserwacji oraz planować przyszłe konserwacje.
1)Wyposażenie spec jal ne.

3.9.5 Ser vi ce Link w apli kac ji Am mann Ser vi ce

Dzię ki apli kac ji Am mann Ser vi ce można skor zys tać z da nych w
Ser vi ce Link do tyczących każdej mas zy ny w za się gu Państ wa
sie ci WLAN lub blue tooth LE. In form ac je do tyczące ser wi su i
kon ser wac ji oraz przy pa dające na prawy dla każdej mas zy ny
można wpro wad zić do apli kac ji oraz uzu pełnić i za pi sać
bezpośrednio w opro gra mo wa niu Ser vi ce Link mas zy ny.
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3.9.6 Ser vi ce Link apli kac ja on li ne

Państwa cała flota maszyn może być zarządzana za
pośrednictwem portalu Ammann Ser vice. Dane ładowane są
każdorazowo, gdy komputer połączy się przez sieć WLAN lub
bluetooth LE z aplikacją Ser vice lub ServiceLink-Databox.

Aby mieć dostęp do danych aktualnych należy zarejestrować się
w portalu Ammann Ser vice:

www.am mann-ser vi ce.com

3.9.7 Ser vi ce Link Data-Box
1)

Data-Box zbiera w czasie rzeczywistym informacje dotyczące
maszyn z wszystkich przekaźników w bezpośrednim otoczeniu i
udostępnia Państwu te dane. Za pośrednictwem aplikacji lub on -
line można przeglądać dane. Dzięki temu macie Państwo wgląd
do wszystkich maszyn w parku maszynowym, możecie
sprawdzić sta tus baterii oraz termin następnego serwisu.
1)Wyposażenie spec jal ne.
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4.1 Załadu nek i trans port

• W celu pod nie sie nia mas zy ny na leży za mo co wać hak dźwigu
(1) do zac ze pu w punk cie środkowym (2).
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Za grożenie życia spo wo do wa ne za wies zo nym
ładun kiem!

Nie bezpiec zeńst wo od nie sie nia obrażeń wsku tek
niewłaściwego pod no sze nia i trans por tu.

 Per so nel nie może

 prze chod zić pod za wies zo nym ładun kiem,

 stać pod za wies zo nym ładun kiem,

 prze mieszczać się na za wies zo nym ładun ku.

 Wyk luc zyć za grożenie dla osób.

 Podczas załadun ku używać je dy nie ram py o do sta -
tecznym stop niu nośności i stateczności.

 Przed użyciem sprawdzić ele men ty mo cujące (jarz -
ma, uchw yty do mo co wa nia dźwigowego) pod
kątem uszkod zeń i zużycia. Części uszkod zo ne
wy mie niać na tych mi ast.

 Za bezpiec zyć mas zy nę przed stoc ze niem,
ześlizgnięciem i przewró ce niem się.

 Podczas załadun ku, za mo cowy wa nia oraz, pod no -
sze nia mas zy ny zawsze używać miejsc ogra nic -
zających prze wid zia nych do tego celu.

 Po załadun ku dys zel na leży unie ru cho mić lub zde -
mon to wać.

Ry zy ko od nie sie nia obrażeń spo wo do wa ne prze -
ciążeniem ciała!

Pod no sze nie urządze nia w celu trans por tu lub prze -
nie sie nia może spo wo do wać obrażenia (np. pleców).

 Mas zy nę na leży pod no sić wyłącznie przy użyciu
podnośnika.



• Po załadun ku mas zy ny do ko nać za mo co wa nia na da nym
środku trans por tow ym.
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4.2 Wó zek trans por towy
1)

1)Wy po sażenie spec jal ne – APR 22/40| APR 30/50| APR 30/60| 
APR 40/60| .

Wó zek trans por towy służy do prze wożenia urządze nia na krót -
kich od cin kach.

• Us ta wić dys zel (1) w pio nie.

• Wyjąć wó zek (2) z mo co wa nia (3) i us ta wić na podłożu.
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Nie bezpiec zeńst wo od nie sie nia obrażeń.

W przy pad ku długich okre sów sta nia na wózku trans -
por tow ym i podczas jazdy po nie równym lub po chyłym 
podłożu zmniejsza się stabilność mas zy ny. Może
dojść do przewró ce nia lub zsu nię cia się mas zy ny.

 W przy pad ku długich okre sów sta nia nie us ta wiać
mas zy ny na pod wo ziu.

 Ostrożnie prze wo zić mas zy nę po nie równym lub
po chyłym podłożu.

Nie bezpiec zeńst wo od nie sie nia obrażeń.

Podczas pod no sze nia i opuszcza nia mas zy ny ist nie je 
nie bezpiec zeńst wo od nie sie nia obrażeń stóp!

 W żad nym wy pad ku nie podkładać stóp pod pod -
nie si oną płytę pod stawy.

 No sić obu wie och ron ne.



• Us ta wić dys zel (1) w po zio mie i za blo ko wać go (4).

• Za po mocą za blo ko wa ne go dyszla prze chy lić mas zy nę na
przed nią krawędź, co spo wo du je prze chy le nie się wózka pod
płytę.

• Prze chy lać mas zy nę do tyłu wyłącznie za pośrednictwem
dyszla, aż do us ta wie nia się jej w kie run ku pio now ym na
wózku. Urządze nie jest go to we do prze wie zie nia.

• Po za końc ze niu trans por tu za wie sić wó zek w odwrot nej
kolejności.

L
P

7
5

0
2

0
0

0
0-

2
   

p
u

or
G 

n
n

a
 m

m
A 

© 
9

1
0

2/
0

1

4. Trans port

25



5.1 Wska zówki ogól ne

Sta ran nie prze pro wad zo na kon ser wac ja to:

 Dłuższa żywotność.

 Więks za pewność funkc jo no wa nia.

 Króts ze cza sy przy mu so we go pos to ju.

 Wyższy sto pień niezawodności.

 Niższe koszty na praw.

• Przestrze gać prze pi sów do tyczących bezpiec zeńst wa
pra cy

• Prze pro wad zać pra ce kon ser wa cyjne tyl ko przy wyłączo -
nym sil ni ku.

• Przed do ko na niem ro bót kon ser wa cyjnych wyczyoe cić
sil nik i mas zy nę.

• Us ta wić mas zy nę na równym podłożu oraz za bezpiec zyć
przed stoc ze niem i zeoe lizgnię ciem się.

• Za pewnić bezpieczne i nieszkod li we dla oe ro do wis ka
usu wa nie ma te riałów eks ploa ta cyjnych oraz wy mie nio -
nych częoe ci.

• Przed prze pro wad ze niem prac przy zes po le elek -
trycznym odłączyć aku mu la tor i osłonić go ma te riałami
izo lującymi.

• Nie po my lić bie gu na PLUS i MINUS aku mu la to ra.

• Bezwzględ nie uni kać zwa rć ka bli prze wodzących prąd
elek tryczny.

• Przed do ko na niem prac spa wal nic zych przy mas zy nie
odłączyć wszel kie połącze nia wty ko we oraz ka ble aku -
mu la to ra.

• Niezwłocznie wy mie nić na nowe prze pa lo ne żarówki lam -
pek kon trol nych.

• Podczas czyszcze nia mas zy ny stru mie niem wody pod
wy so kim ci oe nie niem nie sprys ki wać bezpooe red nio
częoe ci elek trycznych.

• Po umy ciu przed mu chać częoe ci kon struk cyjne do sta nu 
su che go za po mocą sprężonego po wietr za w celu uni -
knię cia prądów pełzających.
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5.2 Za kres prac kon ser wa cyjnych

Przed zia ly cza so we

Za kres prac
Cod zien nie 20 h 50 h 100 h 250 h 500 h

W ra zie
potr ze by

Czyszcze nie mas zy ny 

Kon tro la sta nu ole ju sil ni ko we go1) 

Wy mia na ole ju sil ni ko we go1) 2) 

Kon tro la fil tra po wietr za1) 

Wy mia na wkładu fil tra po wietr za1) 

Kon tro la sta nu ole ju wi bra to ra 

Wy mia na ole ju wi bra to ra (przy -

najmniej raz w ro ku)
2) 

Kon tro la sta nu ole ju hyd rau liczne go 

Kon tro la węże hyd rau liczne 

Kon tro la pas ków kli now ych 

Sprawdzić połącze nia oe ru bo we,
czy są moc no do krę co ne.

2) 

Kon tro la zder za ka gu mo we go 

Kon tro la lu zu za wo ro we go1) 

1)Przestrze gać in strukc ji obsługi silnika.
2)Po raz pierwszy.
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5.3 Sche mat sma ro wa nia

Punkt smar ny Ilość
Przed ział cza sowy do ko -

ny wa nej wy mia ny
[god zi ny ro boc ze]

Śro dek smar ny Nr za mó wie ni owy

1. Sil nik

APR 22/40 0,58 l po raz pierwszy po 20 h,
nas tęp nie co 100 h

Olej sil ni kowy
API SG-CE
SAE 10W40

2-80601100

APR 30/50 1,10 l

APR 30/60

APR 40/60

2. Wi brat or

APR 22/40 0,50 l po raz pierwszy po 100 h,
nas tęp nie co 500 h

lub raz w roku

Olej sil ni kowy
API SG-CE
SAE 10W40

2-80601100

APR 30/50 0,75 l

APR 30/60

APR 40/60 1,00 l

3. Układ hyd rau liczny

APR 22/40 0,17 l Nie jest ko nieczne Olej hyd rau liczny
HVLP 46

2-80601070

APR 30/50

APR 30/60

APR 40/60 0,65 l
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5.4 Ta be la al ter na tywnych środków smar nych
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6.1 Ważna uwaga 6.2 Układ paliwowy
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W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono
jedynie codzienne prace konserwacyjne silnika.
Przestrzegać instrukcji obsługi silnika i
zawartych w niej wskazówek dotyczących
konserwacji oraz okresów konserwacji.

Zagrożenie życia spowodowane przez łatwopalne 
substancje.

Benzyna jest niezwykle łatwopalna i wybuchowa.
Podczas tankowania można odnieść poparzenia lub
poważne obrażenia ciała, a nawet ponieść śmierć.

 Należy tankować wyłącznie przy wyłączonym
silniku.

 Nie używać otwartego źródła ognia.

 Nie palić.

 Nie tankować w zamkniętych pomieszczeniach.

 Nie wdychać oparów paliwa.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska 
spowodowane rozlanym paliwem.

 Nie należy przepełniać zbiornika paliwa i rozlewać
paliwa.

 Wydobywające się paliwo należy zebrać i
zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska.



6.2.1 Jakość paliwa

• Silnik jest przystosowany do pracy na benzynie bezołowiowej
o minimalnej liczbie oktanowej 91 (liczba PON powyżej 86).

• Stosuj wyłącznie benzynę bezołowiową, nie zawierającą
więcej niż 10% obj. etanolu (E10) lub 5% obj. metanolu.

• Metanol musi zawierać środki poprawiające rozpuszczalność
oraz in hib i tory korozji.

• Zastosowanie paliw o wyższej zawartości etanolu lub
metanolu może spowodować trudności z rozruchem oraz/lub
obniżenie mocy.

• Może także dojść do uszkodzenia zastosowanych w układzie
paliwowym elementów metalowych, gumowych lub
wykonanych z tworzywa sztucznego.

• Uszkodzenia silnika i obniżenie mocy wynikające z
zastosowania paliwa o wyższej niż podana zawartości etanolu 
lub metanolu nie są objęte gwarancją.

6.2.2 Uzu pełnić pa li wo

Typ
mas zy ny

Typ sil ni ka [Li trów] [US gal]

APR 22/40 Hon da GX120UT2 2.5 0.660

APR 30/50 Hon da GX270UT2 6.0 1.585

APR 30/60 Hon da GX270UT2 6.0 1.585

APR 40/60 Hon da GX270UT2 6.0 1.585

6.2.3 Poziom napełnienia paliwem

• Po zos ta wić mas zy nę na równym podłożu.

• Wyłącze nie sil ni ka.

• Oczyścić otoc ze nie króć ca wle wo we go pa li wa.

• Ot wor zyć kró ciec wle wowy pa li wa. Sprawdzić stan pa li wa w
wy ni ku kon tro li wzro ko wej. Jeśli po zi om pa li wa jest zbyt nis ki,
wlać pa li wo do zbi or ni ka.

• Na pełnić zbi or nik do kra węd zi wyznac zającej mak sym al ny
po zi om pa li wa. Używaj wyłącznie ben zy nę be zołowi ową. Nie
wle wać zbyt dużo oleju.

• Przed uru cho mie niem sil ni ka wytr zeć rozla ne pa li wo.

• Do krę cić zam knię cie zbi or ni ka.
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Nie bezpiec zeńst wo uszkod ze nia sil ni ka.

Sto so wa nie za niec zyszczo ne go pa li wa lub pa li wa o
nis kiej jakości może spo wo do wać uszkod ze nie sil ni -
ka.

 Sto so wać wyłącznie pa li wo spełni ające określone
wy ma ga nia.

 Nig dy nie sto so wać zwietr załej lub za niec zyszczo -
nej ben zyny ani mies za ni ny ole ju i ben zyny.

 Nie na leży dopuścić, aby do zbi or ni ka pa li wa dos -
tały się za niec zyszcze nia lub wo da.



6.3 Olej sil ni kowy 6.3.1 Kon tro luj, na pełni aj

• Po zos ta wić płytę wi bra cyjną w po zycji po zio mej

• Wyłącze nie sil ni ka.

• Oczyścić stre fę prę to we go wskaźnika po zio mu ole ju.

• Zdjąć ko rek z mi arką po zio mu ole ju i wytr zeć mi ar kę do czys -
ta.

• Wsunąć ko rek z mi arką po zio mu ole ju do szyjki fil tra ole ju, w
spo sób przed sta wio ny na ilu strac ji, ale nie do krę cać kor ka.
Nas tęp nie wyjąć ko rek z mi arką i odczy tać po zi om oleju.

• Jeśli po zi om ole ju znajdu je się w po bliżu lub po niżej zna ku
dol ne go li mi tu na mi ar ce, na leży do lać za le ca ne go ole ju do
zna ku gór ne go li mi tu (do dol nej kra węd zi ot wo ru). Nie wle wać
zbyt dużo oleju.

• Nałożyć i do krę cić ko rek z mi arką.
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Za grożenie dla środowiska spo wo do wa ne su -
rowca mi

 Ze brać zużyty olej i zu ty li zo wać go w spo sób przy -
jazny dla środowiska.

 Nie pozwo lić, aby olej spłynął do grun tu lub do
ścieku.

 Na tych mi ast wy mie nić wad li we uszczel ki.

Ry zy ko obrażeń.

Dłuższy kon takt z ole jem sil ni kow ym może pro wad zić
do po drażnienia skó ry.

 No sić rę ka wi ce och ron ne.

 W przy pad ku kon tak tu ze skórą miejsca te na leży
dokład nie opłukać wodą i umyć mydłem.

Ry zy ko opar ze nia.

Podczas prac przy gorącym sil ni ku ist nie je ry zy ko
opar zeń.

 No sić rę ka wi ce och ron ne.

Ry zy ko uszkod ze nia sil ni ka.

 Eks ploa tac ja sil ni ka z po zio mem ole ju po niżej mi ni -
mal ne go oznac ze nia lub powyżej mak sym al ne go
oznac ze nia może do pro wad zić do uszkod ze nia sil -
ni ka.

 Podczas kon tro li po zio mu ole ju sil nik mu si być w
po zycji po zio mej i być wyłączo ny od kil ku mi nut.
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6.4 Filtra powietrza 6.4.1 Wyczyść filtr powietrza

• Odkręcić nakrętkę motylkową pokrywy filtra powietrza i zdjąć
pokrywę.

• Odkręcić nakrętkę motylkową filtra powietrza i wyjąć filtr.

• Wyjąć wkład piankowy z wkładu papierowego.

• Obejrzeć oba wkłady i wymienić je, jeśli są uszkodzone.

• Jeśli wkłady filtra będą używane ponownie, należy je oczyścić.

• Wkład papierowy

• kilkakrotnie lekko uderzyć wkładem o twardą powierzchnię, 
aby usunąć kurz, lub przedmuchać wkład od wewnątrz
sprężonym powietrzem [nie przekraczać ciśnienia 2 bary
(200 kPa). Nigdy nie należy podejmować prób usuwania
kurzu szczotką; spowoduje to wciśnięcie kurzu między
włókna.

• Wkład piankowy

• należy oczyścić wkład w ciepłej wodzie z mydlinami,
wypłukać i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Wkład
można również oczyścić w niepalnym rozpuszczalniku i
pozostawić do wyschnięcia. 

• Zanurzyć wkład w czystym oleju silnikowym, a następnie
wycisnąć nadmiar oleju. Jeśli w piance pozostanie za dużo
oleju, silnik będzie dymił.

• Wilgotną szmatką wytrzeć zanieczyszczenia z wnętrza
podstawy oraz pokrywy filtra powietrza. Uważać, by
zanieczyszczenia nie dostały się do kanału powietrznego
prowadzącego do gaźnika.

• Umieścić wkład piankowy na wkładzie papierowym i
ponownie zamontować zmontowany filtr powietrza. Należy
koniecznie umieścić uszczelkę pod filtrem. Mocno dokręcić
nakrętkę motylkową filtra powietrza.

• Założyć pokrywę filtra powietrza i mocno dokręcić nakrętkę
motylkową pokrywy.
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 Wymienić wkład filtra:

 gdy el e ment filtra lub pierścień uszczelniający
jest uszkodzony

 gdy występuje wilgotne i oleiste zabrudzenie

 gdy moc silnika ulegnie obniżeniu

 przynajmniej raz na rok

 Nigdy nie uruchamiać silnika bez zainstalowanego
wkładu filtra powietrza.

 Nie dopuszczać do przedostawania się pyłu do
gaźnika.

6. Kon ser wac ja, (Sil nik)
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Ryzyko obrażeń.

Podczas prac ze sprężonym powietrzem do oczu
mogą dostać się ciała obce.

 Nosić okulary ochronne.

 Nigdy nie kierować strumienia sprężonego
powietrza w stronę ludzi lub samego siebie.

Zagrożenie pożarem i wybuchem spowodowane
łatwopalnymi materiałami.

 Nie należy stosować benzyny lub środków
czyszczących o niskiej temperaturze zapłonu do
czyszczenia wkładu filtra powietrza.

 Nie palić w obszarze roboczym.

 Unikać stosowania otwartego ognia i iskier, ryzyko
pożaru i wybuchu!



7.1 Czyszcze nie

• Czyścić cod zien nie mas zy nę.

• Po oc zyszcze niu mas zy ny sprawdzić wszyst kie ka ble, węże,
prze wo dy i połącze nia śrubowe pod kątem szczelności oraz
czy nie wys tę pują luźne połącze nia, miejsca ocie rające się i
inne uszkod ze nia.

• Stwierd zo ne us ter ki usunąć na tych mi ast.

7.2 Połącze nia śrub

7.2.1 Wartość mo men tów do krę cających śruby

• Kla sy wytr zy małościowe śrub o po wierzchni nie obro bio nej
cieplnie i nie sma ro wa nej.

• Wartości wy ka zują 90-pro cen to we wy kor zys ta nie gra ni cy
plastyczności; przy współczyn ni ku tar cia µcałk. = 0,14.

• Kon tro la wy ma ga nych mo men tów do krę cających do ko ny wa -
na jest za po mocą kluc zy dy na mo me trycznych.

• W przy pad ku sto so wa nia sma ru MoS2 nie obo wiązują po da -
ne wartości.
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 Po każdym de mon tażu wy mie nić na nowe na kręt ki
sa mo za kleszczające się.

Za grożenie pożarem i wy bu chem spo wo do wa ne
łat wo pal ny mi ma te riałami.

 Do czyszcze nia nie na leży sto so wać ben zyny lub
środków czyszczących o nis kiej tem pe ra tur ze
zapłonu.

 Podczas czyszcze nia mas zy ny przy użyciu stru -
mie nia wody pod wy sokm ciśnieniem nie sprys ki -
wać bezpośrednio części elek trycznych.



7.2.2 Połącze nia śrubowe

• W przy pad ku urządzeń wi bra cyjnych ważna jest prze pro wad -
za na w re gu lar nych od stę pach cza sow ych kon tro la połączeń
śrubowych ze wzglę du na możliwość po lu zo wa nia się.

• Przestrze gać po da nych wartości mo men tów do krę cających
śruby.

7.3 Sprawdzić gu mowy od bojnik

• Sprawdzić gu mowy od bojnik pod kątem

• pęknięć i złamań oraz

• odpowiedniego osadzenia.

• W przy pad ku uszkod ze nia niezwłocznie prze pro wad zić
wy mia nę.
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7.4 Pas ków kli now ych

7.4.1 Kon tro la / dociągnię cie – APR 22/40

• Zdjąć osłonę pas ków kli now ych

• Sprawdzić stan oraz na prężenie pas ka kli no we go , wy mie nić
uszkod zo ny pa sek kli nowy.

• Po lu zo wać zewnętrz ne na kręt ki mo cujące (1) zder za ków gu -
mow ych.

• Na prężyć pa sek kli nowy w wy ni ku naciśnięcia części gór nej
(2) ku gór ze. X = 10 mm.

• Obyd wa zder za ki po win ny być na prężone w ta kim sam ym
stop niu.

• Do krę cić zder za ki gu mo we.

• Prze krę cić ręcznie na pęd i po nownie sprawdzić wy mi ar ugię -
cia, w ra zie potr ze by sko ry go wać.

• Za mon to wać osłonę pas ków kli now ych.

7.4.2 Kon tro la / dociągnię cie – 
APR 30/50 | APR 30/60 | APR 40/60

• Zdjąć osłonę pas ków kli now ych.

• Sprawdzić stan oraz na prężenie pas ka kli no we go , wy mie nić
uszkod zo ny pa sek klinowy.

• Po lu zo wać kołki gwin to wa ne (4), nie wyk rę cać.

• Wpro wad zić nar zęd zie po moc nic ze (ř 6 mm) do ot wo rów (2) i (3).

• Na prężyć pas ki kli no we w wy ni ku prze krę ce nia połówek
sprzęgła wzglę dem sie bie. X = 10 mm.

• Prze krę cić ręcznie na pęd i po nownie sprawdzić wy mi ar ugię -
cia, w ra zie potr ze by sko ry go wać.

• Za mon to wać osłonę pas ków kli now ych.
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Nie bezpiec zeńst wo od nie sie nia obrażeń.

W przy pad ku pra cy przy ot war tym na pęd zie pa sow ym 
ist nie je nie bezpiec zeńst wo zmiażdżenia.

 Nie uru cha miać sil ni ka bez osłony pasa kli no we go.

 Zwró cić uwa gę, aby rama była prze su wa na po po -
wierzchni przy le ga nia zder za ków gu mow ych, a
zder za ki nie zos tały rozciągnię te. W ta kim przy pad -
ku opu kać zder za ki w kie run ku do dołu w wy ni ku
lek kie go uder za nia młot kiem.

 Sprawdź na pię cie pas ka kli no we go po nownie po
około 25 god zi nach pra cy, w ra zie potr ze by na -
prężyć.



7.5 Wi bra to ra 7.5.1 Stan ole ju / wy mia na ole ju

• Wyk rę cić śrubę od po wietr zającą (3), śrubę wle wu ole ju (1)
oraz śrubę spus tową ole ju (2).

• Spuścić olej zużyty.

• Wkrę cić śrubę spus tową ole ju (2).

• Napełnić now ym ole jem poprzez ot wór wle wowy (1), ilość i ga -
tu nek ole ju: patrz sche mat sma ro wa nia.

• Wkrę cić śrubę wle wu ole ju (1) oraz śrubę od po wietr zającą (3)

• Sprawdź po zi om ole ju i ewen tu al nie po nownie uzu -
pełniających.

L
P

7
5

0
2

0
0

0
0-

2
   

p
u

or
G 

n
n

a
 m

m
A 

© 
9

1
0

2/
0

1

7. Kon ser wac ja (Mas zy na)

37

Podczas prac przy wzbud zac zu ist nie je ry zy ko

opar zeń spo wo do wa nych gorących ole jem.

No sić sprzęt och ron ny (rę ka wi ce).

 Śrubę spus tową ole ju po wo li i ostrożnie ot wor zyć,
aby spuścić ciśnienie.

Za grożenie dla środowiska spo wo do wa ne su -
rowca mi.

 Ze brać zużyty olej i zu ty li zo wać go w spo sób przy -
jazny dla środowiska.

 Nie pozwo lić, aby olej spłynął do grun tu lub do
ścieku.

 Do ko ny wać wy mia ny ole ju będącego w sta nie
nagrza nym.

 Op ty mal ny po zi om ole ju po wi nien znajdo wać się
po międ zy oznac ze nia mi «MIN» i «MAX», gdy bag -
net ole jowy jest wkrę co ny.



7.6 Hydraulika

7.6.1 Napełnia nie i od po wietr za nie
układuprzełączającego

• Od krę cić śrubę za my kającą (1).

• Us ta wić dźwignię jazdy (2) na po zycję «V».

• Wle wać olej hyd rau liczny przy ciągłym przełącza niu dźwigni
jazdy. W celu zag wa ran to wa nia nie za wod ne go od po wietr ze -
nia us ta wiać od cza su do cza su dys zel w po zycji pio no wej.

• Za końc zyć napełnia nie ole ju, jeśli

• podczas operacji przełączania słychać będzie wyraźne
„klapnięcie“ w wibratorze oraz

• przy dźwigni jazdy nie będzie już wyczuwalna poduszka
powietrzna.

• W celu sprawdze nia sta nu ole ju do ko nać rozru chu sil ni ka
oraz us ta wie nia na prędkość obro tową ro boczą.

• Do ko ny wać wie lo krot ne go przełącza nia po międ zy «V» a «R».

• Pra widłowy stan ole ju po wi nien znajdo wać się w za kre sie
przed sta wio nym na ry sun ku; w przy pad ku tym dźwignia jazdy
musi być na po zycji «V».

• Uzu pełnić bra kującą ilość ole ju hyd rau liczne go lub do ko nać
zas sa nia jego nad mia ru.

• Wkrę cić śrubę za my kającą (1) podczas pra cującej mas zy ny i
dźwigni jazdy znajdującej się w położeniu «V».
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 Podczas napełnia nia do chod zi do skró ce nia dro gi
przełączającej.



7.6.2 Węże hyd rau liczne

1 Am mann-Ar ty kuł nr.

2 Pro du cent / mie siąc i rok pro dukcji

3 Mak sym al ne ciśnienie ro boc ze

stan węży hyd rau licznych musi być re gu lar nie (przy najmniej raz
na rok) sprawdza ny przez spec ja lis tę (w dzied zi nie układów hyd -
rau licznych).

węże hyd rau liczne na leży niezwłocznie wy mie nić, gdy wystąpią:

• uszkod ze nia warstwy zewnętrz nej wni kające aż do wkładki
(prze tar cia, rysy, prze cię cia, itp.).

• skru sze nie warstwy zewnętrz nej (powsta nie rys).

• odkształce nia nie od po wia dające na tu ral nej for mie węży,
powstające w sta nie bezciśnieniowym lub gdy w wężu pa nu je
podwyższone ciśnienie  (np. rozdzie la nie wrastw, zgnie ce nia,
zagięcia).

• nieszczelności.

• uszkod ze nia lub de for mac je oprzyrządo wa nia węży (nie -
spełnia nie funkc ji uszczel ni ającej).

• wy su nię cie węża z jego oprzyrządo wa nia.

• ko rozja oprzyrządo wa nia (ogra nic ze nie funkcjonalności i
wytr zy małości).

• nie od po wied ni mon taż prze kroc ze nie okre su przydatności do
użycia, wy noszącego 6 lat.
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9.0.1 Wska zówki ogól ne

• Przestrze gać prze pi sów do tyczących bezpiec zeńst wa
pra cy.

• Pra ce na prawcze mogą prze pro wad zać je dy nie pra -
cowni cy wyk wa li fi ko wa ni i upo ważnieni do tego celu.

• W przy pad ku zakłóceń jeszcze raz przec zy tać w in strukc -
ji na te mat pra widłowej obsługi i kon ser wac ji.

• Jeśli przyczy na uszkod ze nia prze krac za możliwości jej
rozpozna nia lub usu nię cia przez użyt kowni ka, może się
on zwró cić o po moc do ser wi su fir my Am mann.

• Zawsze sprawdzać najpierw przyczy ny najle piej dos tęp -
ne lub któ rych sprawdze nie jest naj prost sze (bezpieczni -
ki, dio dy świetlne itd.).

• Nie do ty kać części będące w ru chu.
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9.0.2 Ta be la us te rek

Ewen tu al na przyczy na Spo sób usu nię cia Uwa gi

Sil nik nie «zas ka ku je»

Dźwignia prędkości obro to wej na po zycji
«STOP»

Nie do bór pa li wa

– Pus ty zbi or nik

– Zat ka ny filtr pa li wa

– Uszkod zo na pom pa tłocząca pa li wo

Brak ciśnienia ole ju

Nie do sta teczny sto pień kom pres ji

Us ta wić dźwignię na po zycję ob ciążenia
pełne go

Uzu pełnić pa li wo

Wy mie nić filtr pa li wa

Sprawdzić układ za si la nia pa li wa

Sprawdzić stan ole ju; w ra zie potr ze by

skon tak to wać się z ser wi sem

Uak tywnić nad zo ro wa nie ciśnienia ole ju

Sil nik wyłącza się podczas pra cy

Przer wa ne za si la nie pa li wa

– Pus ty zbi or nik

– Zat ka ny filtr pa li wa

– Uszkod zo na pom pa tłocząca pa li wo

Nie do bór ole ju

Uszkod ze nia me cha niczne

Uzu pełnić pa li wo

Wy mie nić filtr pa li wa

Sprawdzić układ za si la nia pa li wa

Sprawdzić stan ole ju; w ra zie potr ze by

skon tak to wać się z ser wi sem

Uak tywnić nad zo ro wa nie ciśnienia ole ju

Spa da moc sil ni ka

Nie spraw ne za si la nie pa li wa

– Pus ty zbi or nik

– Zat ka ny filtr pa li wa

– Stan na pełnie nia zbi or ni ka w stop niu nie do -
sta tecznym

– Nieszczel ne przyłącza prze wo dów

Za niec zyszczo ny filtr po wietr za

Niewłaściwy luz za wo rowy

Za dużo ole ju w sil ni ku

Za dużo ole ju w wi brat or ze

Us ter ka w układ zie hyd rau licznym

Uzu pełnić pa li wo

Wy mie nić filtr pa li wa

Za pewnić do sta teczny sto pień wen ty lac ji

Sprawdzić stan połączeń śrubowych

Oczyścić lub wy mie nić filtr po wietr za

Us ta wić luz za wo rowy

Sko ry go wać stan ole ju sil ni ko we go

Sprawdzić stan ole ju wi bra to ra

Skon tak to wać się z ser wi sem fir my Am mann

Skon tak to wać się z ser wi sem fir my Am mann

Sil nik pra cu je, a urządze nie nieprze mieszcza się do przo du

Za małe na prężęnie pas ka kli no we go

Na der wa ny pa sek kli nowy

Okład zi ny sprzęgła odśrodkowego są zużyte

Za dużo ole ju w wi brat or ze

Us ter ka w układ zie hyd rau licznym

Do ko nać ko rek ty na pię cia pas ka kli no we go

Wy mie nić pa sek kli nowy

Wy mie nić okład zi ny i sprężyny

Sprawdzić stan ole ju wi bra to ra

Skon tak to wać się z ser wi sem fir my Am mann

Skon tak to wać się z ser wi sem fir my Am mann
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10.0.1 Przy go to wa nie do prze chowy wa nia

Jeśli maszyna ma być zamknięty przez dłuższy czas (dłużej niż 6 
tygodni), powinien być umieszczony stabilnie na palecie na
firmę, nawet powierzchni.

• Obszar magazynowania powinny być suche i chronionych.

• Temperatura otoczenia powinna wynosić od 0° C / 32° F do
45° C / 113° F.

• Przed przechowywanie urządzenia

• Wyczyść go dokładnie

• Poszukaj nieszczelności i uszkodzeń i rozwiązać wszelkie
problemy.

• przykryć plandeką ochronną.

10.0.2 Powrót do serwisu

• Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy dla

• przecieki,

• wadliwe lub nieszczelne przewody hydrauliczne, i

• wszelkie inne szkody.

• Usuń wszystkie wykryte problemy.

• Sprawdź wszystkie połączenia śrubowe i dokręć je.
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Materials and specification data are subject to change without notice.

Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Le matériel et les informations techniques peuvent ętre modifiés sans que ce soit notifiés.
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For additional product information
and services please visit :

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten
und Dienstleistungen finden Sie unter:

Pour plus d’informations sur les produits
et services, veuillez consulter le site :
www.ammann.com
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